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6.采用防水设计，达到IP67等级

开关量输出可以控制

变频器电机启动；

模拟量输出可以控制

变频器电机速度；

开关量输出可以控制

交流接触器；从而控

制电机的正转和反转；

急停按钮

电源开关

1个三档钮子开关

控制2路开关量输出

1个按钮控制

1路开关量输出

1个旋钮控制

1路模拟量输出
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4.最多支持12路开关量输出，2路0-10V模拟量电压输出，1路急停输出

5.采用低功耗设计，2节AA电池可以正常使用一个月

7.采用防摔设计，1.5米自由跌落，产品功能正常，外壳无开裂



型号:DH12S-1W-9K

9路开关量输出控制；

1路模拟量输出控制；

1路常开急停信号输出；

型号:DH12S-12K

12路开关量输出；

1路常开急停信号输出；

型号:DH12S-2W-4K

4路开关量输出控制；

2路模拟量输出控制；

1路常开急停信号输出；

型号:DH12S-2W-6K 型号:DH12S-2W-8K

6路开关量输出控制；

2路模拟量输出控制；

1路常开急停信号输出；

8

2路模拟量输出控制；

1路常开急停信号输出；

路开关量输出控制；
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型号:DH12S-1W-9K

9路开关量输出控制；

1路模拟量输出控制；

1路常开急停信号输出；



无线信号强度

S1变频器频率 S2变频器频率

电池电量

无线通讯频道

遥控器ID

遥控器钮子开关和按钮状态显示

指示灯D1:工作时闪烁
指示灯D2:通电时常亮
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显示屏介绍

急停信号输出

ID-STUDY：ID对码键：当遥控器显示屏显示掉网,无法与接收器无线连接时,在接

                    收器通电的情况下,按下此按键5秒后松开,再打开遥控器电源,随意操作

                    遥控器开关或者按钮,直到遥控器显示屏显示正常即可



1.遥控器开机搜索信号

2.遥控器搜索信号失败，请检查接收器电源是否连通

3.遥控器搜索信号成功，请将三档扭子开关扭到中间停止档位

4.遥控器的急停按钮被按下，请释放急停按钮
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显示屏介绍
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接收器开关量输出参数

开关量输出类型

继电器开关量输出

开关量输出负载能力

交流负载：AC220-250V，3A

直流负载：DC30-32V，5A

接收器模拟量电压输出参数

模拟量输出类型

电位器输出

模拟量输出范围

直流0-5V；0-10V；

1W：1路模拟量电压输出

2W：2路模拟量电压输出

4K：4路继电器开关量输出         

6K：6路继电器开关量输出         12K：12路继电器开关量输出

8K：8路继电器开关量输出      

9K：9路继电器开关量输出
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DH12S产品选型

电气参数
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